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核查基本情况表

	
企业名称
	
河北民源电力器材制造有限公司
	
地址
	河北省保定市高阳县
庞家佐镇工业区民源
路 30 号

	联系人
	张伟光
	联系方式（电话、
邮箱）
	15830920005

	企业是否是委托方？ [image: ]是  o否，如否，请填写下列委托方信息。

	企业所属行业领域
	C3839 其他电工器材制造

	企业是否为独立法人
	是

	核算和报告依据
	《工业其他行业企业温室气体排放核算 方法与报告指南（试行）》

	温室气体排放报告（初始）版本/日期
	2025 年 2 月 3  日

	温室气体排放报告（最终）版本/日期
	2025 年 3 月 20  日

	排放量
	按指南核算的企业法人边界的温室气体 排放总量

	初始报告的排放量（tCO2e）
	72.343

	经核查后的排放量（tCO2e）
	72.343

	初始报告排放量和经核查后排放量差异的原因
	无

	核查结论：
经文件评审和现场核查，河北重冀科技有限公司确认：
河北民源电力器材制造有限公司2024 年度的排放报告与核算方法符合《工业其他行业 企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求。
河北民源电力器材制造有限公司2024 年度核查确认的排放量如下：
	碳排放活动
	排放量（tCO2）

	企业温室气体 CO2 排放总量（tCO2）
	72.343

	燃料燃烧排放量（tCO2）
	7.643

	工业生产过程排放量（tCO2）
	0

	废水处理过程排放量（tCO2）
	0

	CO2 回收利用量（tCO2）
	0

	企业净购入的电力隐含的 CO2 排放（tCO2）
	64.700

	企业净购入的热力隐含的 CO2 排放（tCO2）
	0


河 北 民源 电 力器材制造有 限 公 司 2024 年度 企业法人边 界温室气体排放 总量为 72.343tCO2 ，电力金具、配电箱、环网柜等产品 2024 年总产量为 87.9 万件，计算得出单位
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1  概述

1.1  核查目的

根据《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（生态环境部 办公厅环办气候[2021]9 号）等的要求和安排，为有效实施碳配额发放和实施碳  交易提供可靠的数据质量保证，河北重冀科技有限公司（以下简称“重冀科技 ”） 受企业委托，对河北民源电力器材制造有限公司（受核查方名称，以下简称“受 核查方 ”）2024 年度温室气体排放报告进行核查，核查目的包括：
（1）确认受核查方提供的二氧化碳排放报告及其支持文件是否是完整可信， 是否符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要 求；
（2）确认受核查方提供的计量仪表是否配备齐全，是否能满足《工业其他 行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中关于活动水平数据监测 的要求；
（3）根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 的要求，对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、 正确。
1.2  核查范围

法人边界：受核查方作为独立法人核算单位，在河北省行政辖区范围内 2024 年度产生的温室气体排放：化石燃料燃烧造成的排放、工业生产过程排放、废水 处理过程排放、企业净购入的电力隐含的 CO2 排放及企业净购入热力隐含的 CO2 排放。
1.3  核查准则

（1）《碳排放权交易管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委 员会令第 17 号）；
（2）《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（生态环境
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部办公厅环办气候[2021]9 号）；
（3）《关于做好 2019 年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通 知》（生态环境部办公厅环办气候函[2019]71 号）；
（4）《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》；
（5）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（6）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）；
（7）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2025）；
（8）《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）；
（9）《河北民源电力器材制造有限公司2024 年度温室气体排放报告》（初 始版本）（以下简称《排放报告》（初版））；
（10）《河北民源电力器材制造有限公司2024 年度温室气体排放报告》（最 终版本）（以下简称《排放报告》（终版））。
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2  核查过程和方法

2.1  核查组安排

2.1.1  核查机构及人员

依据核查任务以及受核查方的规模、行业及核查员的专业领域和技术能力， 河北重冀科技有限公司组织了核查组和技术评审组，核查组成员和技术评审人员 详见下表。
表 2-1    核查组成员及技术评审人员表

	序号
	姓名
	职务
	核查工作分工

	1
	刘凡
	组长
	核查组组长，主要负责项目分工及质量控制、撰写核查 报告并参加现场访问。

	2
	韩坤涛
	组员
	核查组成员，主要负责文件评审并参加现场访问。

	3
	李林源
	技术评审
	对报告进行技术复核


2.1.2  核查时间安排

表 2-2    核查时间安排表

	序号
	项目
	时间

	1
	接受核查任务
	2025 年 3 月 10  日

	2
	文件审核
	2025 年 3 月 10  日

	3
	现场核查
	2025 年 3 月 12  日

	4
	核查报告完成
	2025 年 3 月 14  日

	5
	技术评审
	2025 年 3 月 17  日

	6
	技术评审完成
	2025 年 3 月 19  日

	7
	核查报告批准
	2025 年 3 月 20  日


2.2  文件评审

核查组于 2025 年 3 月 10  日对受核查方提供的《2024 年度温室气体排放报 告（初版）》（以下简称“《排放报告（初版）》”），及相关资料进行了文件 评审。文件评审对象和内容包括：2024 年度温室气体排放报告、企业基本信息
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文件、排放设施清单、活动水平数据和排放因子数据信息文件等。核查组在文件 评审过程中确认了受核查方提供的数据信息是完整的，并且识别出了现场访问中 需特别关注的内容。
受核查方提供的支持性材料及相关证明材料见本报告附件“支持性文件清 单 ”。
2.3  现场核查

核查组于 2025 年 3 月 12  日对受核查方进行了现场核查，现场核查通过相关 人员的访问、现场设施的抽样勘查、资料查阅、人员访谈等多种方式进行。核查 组进行的现场核查，现场访问的对象、主要内容如下表所示：
表 2-3    现场核查访谈记录表

	时间
	核查组 人员
	受访人员
	职务
	核查/访谈内容

	





2025 年 3 月 12 日
	





刘凡、韩坤 涛、李林源
	
李志孝
	
经理
	简介受核查方的基本情况与企业的地理 范围及边界；
介绍开展能源管理与节能环保工作的成 果及未来计划；
介绍受核查方主要耗能设施的类型、能耗 种类、位置等情况；
活动水平数据来源及数据流过程，温室气 体核算和报告的职责安排；
带领核查员检查现场的排放设施及测量 设备；
温室气体排放相关数据的记录、报告情 况；企业财务工序成本核算及盘库情况。

	
	
	
吕魏远
	主要负 责人
	

	
	
	

张伟光
	
办公室 主任
	


2.4  核查报告编写及内部技术评审

根据文件评审和现场评审的发现，以及受核查方的不符合整改情况，并确认 不符合项全部关闭之后，核查组编写完成了核查报告初稿，核查组于 2025 年 3 月 17 日将核查报告提交内部技术评审，核查组根据技术评审的意见，对核查报 告进行了修改，并将电子版报告于 2025 年 3 月 19  日发给受核查方确认。
为保证核查质量，核查工作实施组长负责制、技术复核人复核制、质量管理 委员会把关三级质量管理体系。即对每一个核查项目均执行三级质量校核程序，
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且实行质量控制前移的措施及时把控每一环节的核查质量。核查工作的第一负责 人为核查组组长。核查组组长负责在核查过程中对核查组成员进行指导，并控制 最终排放报告及最终核查报告的质量；技术复核人负责在最终核查报告提交给客 户前控制最终排放报告、最终核查报告的质量；质量管理委员会负责核查工作整 体质量的把控，以及报告的批准工作。
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3  核查发现

3.1  基本情况的核查

3.1.1  受核查方简介和组织机构

核查组对《河北民源电力器材制造有限公司排放报告（初版）》中的企业基 本信息进行了核查，通过查阅受核查方的《法人营业执照》、组织架构图等相关 信息，并与受核查方代表进行交流访谈，确认如下信息：河北民源电力器材制造 有限公司，坐落于河北省保定市高阳县。法定代表人吕魏远，成立于 2013 年， 是一家电力控制或电力分配装置于一体的高新技术企业，年设计产能年产电力金 具 186 万件、年产铁附件 100 万套、年产环树脂管 30 万支、年产接地线 2 万套、 年产复合绝缘子 21.6 万只、年产熔断管 17.28 万只、年产隔离开关 18.36 万支、 年产硅橡胶避雷器 14.5 万支、年产高压拉闸杆接地棒 5 万套、年产绝缘梯 2 万 架、年产安全帽 18.5 万顶、年产安全带 4 万条、年产标识牌 28 万块、年产配电 箱电表箱、环网柜 3 万台等产品。公司注册资金 11687 万元，公司总占地 28.8  亩（19200m2 ），建筑占地总面积 8192m2 。公司现有职工 35 人，设有综合部、 销售部、技术部、生产部、采购部以及财务部等 6 个职能部室；其中，销售部下 辖市场部、业务部、合同执行部，技术部下辖研发部、质检部、技术部，生产部 下辖车间和库房，采购部下辖原材料库房和采购部。工厂年有效工作时间 300  天，厂区实行一班制，每班 8 小时工作制。经营范围为：配电开关控制设备制造。 电力金具、真空断路器、铁附件、陶瓷绝缘子、互感器、低压电器、穿墙套管、 塔杆、五金工具、复合绝缘子、拉紧绝缘子、避雷器、隔离开关、熔断器、线路 金具、防鸟设备、防雷设备、柱上断路器、环网柜、电能计量箱、配电柜（JP  柜）、端子箱、电表箱、电力控制或电力分配装置分支箱、高低压开关柜、电力 变压器、高低压成套设备、安全工器具、安全带、防坠落装置 、安全帽、安全 绳、标识牌、拉线保护管、插杆、测高杆、围栏网、红布幔、立式围栏、、移动 式遮拦、携带型短路接地线、个人保安线、绝缘胶板、操作杆、验电器、工频信 号发生器、绝缘梯（凳）、脚扣、登高板、安全工具柜、放电棒、警示带、遮蔽 罩、绝缘护套、电杆防撞桶、电力施工工具、带电作业工具、玻璃钢制品、绝缘
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材料、电力控制或电力分配装置附件、电力控制或电力分配装置保护管、电线电 力控制或电力分配装置（目前国家禁止投资 6 千伏及以上(陆上用)干法交联电力 电力控制或电力分配装置）、架空绝缘导线、钢纹线（不包含普通松驰级别的钢 丝、钢绞线）、铝导线、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、一般劳保用品、安全防护、 低压电器、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接 地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设 备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的生产加 工销售，控制系统软件开发及应用；信息传输设备、装置类材料、信息传输类配 件、电力辅助类设施设备、绝缘服、五金建材（砂石料除外）的销售；承装、承 修、承试电力设施、电力工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审 批货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。
受核查方组织机构图（包括公司管理层、生产车间设置等）如下图所示，其 中温室气体排放核算和报告工作由办公室负责：
[image: ]
图 3-1    受核查方组织机构图
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3.1.2  能源管理现状及计量器具配备情况

核查组现场查阅河北民源电力器材制造有限公司的生产经营完成情况统计 表、原材料消耗、库存、生产、销售、能耗情况，统计汇总表，能源购进、消费 与库存、原材料进厂及场地用转购料汇总表、全年电耗综合统计表、能源计量设 备台账等文件，确认河北民源电力器材制造有限公司已建立能源管理体系，对节 能管理进行了细化，建立了各种规章制度和岗位责任制。企业已基本配备一级计 量器具，从统计结果看，一级计量器具配置率达到 100% ，所有计量器具均进行 了定期检定和校准。能源消耗种类为：电力、柴油，能源使用情况详见表 3-1。
表 3-1    能源使用情况

	序号
	能源品种
	用途

	1
	电力
	电机设备、机械设备驱动能源等

	2
	柴油
	厂内叉车等厂内外物料的运输过程使用的燃料


3.1.3  受核查方工艺流程

（1）金具绝缘管车间
1）环氧树脂管生产工艺
将玻璃纤维纱浸入环氧树脂及固化剂，通过电加热模具挤出成型后经切割机 切割，切割后的成品管储存于库房待售。
[image: ]

图 3-2    环氧树脂管生产工艺流程图
2）电力金具生产工艺
铝锭、铜锭经加热炉融化，融化后注入模具压铸成型，待冷却修理后通过抛 丸机进行抛光与其他工件组装后即为成品。
电力金具器件涉及铸造工艺，压铸成型时需事先在磨具上涂有一定量的脱模 剂，在将融液加入模具进行压铸的过程中，能于高温状态下结成薄膜层以便轻松 推出压铸件并提高铸压件的表面质量，防止粘膜。
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图 3-3    电力金具生产工艺流程图
（2）安全工具车间
1）安全帽生产工艺
ABS 树脂颗粒经注塑机加热成型，修理，经检验合格后即为成品。

图 3-4    安全帽生产工艺流程图
2）硅橡胶避雷器生产工艺
将电阻片放入绝缘管中后一起放入烤箱烘烤，烘烤后同硅橡胶一起放入平板 硫化机硫化成型，待冷却后取出半成品，由职工手工修理后经各项测试合格后包
装入库。


图 3-5    硅橡胶避雷器生产工艺流程图
3）硅橡胶绝缘子生产工艺
将金具和环氧棒按照要求进行压接，压接后放入电烤箱加热软化。再将外购 的混炼硅橡胶放入硫化机模具上，把压接好的环氧棒放入模具内，一次性硫化成 型。由职工手工修理，修理后经测试合格后包装入库。

图 3-6    硅橡胶绝缘子生产工艺流程图
4）接地线生产工艺
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软铜线先经束丝机和笼绞机合股，再经塑料挤出机包塑，待干燥成型后由打 印机打印字样，之后压接接线端子、线夹、接地棒，组装后经检验合格即为成品。


图 3-7    接地线生产工艺流程图
5）标识牌生产工艺
接到订单后核对图纸，使用专业的打印机在反光膜上用水墨进行打印，接着 在已经打印好的反光膜上方压覆保护膜，最后将已经打印、覆膜完成的反光膜进 行裁剪后即为成品。

图 3-8    标识牌生产工艺流程图
6）熔断器、隔离开关生产工艺
铜板、铁板经裁剪后冲压成型，成型后和其他部件组装，经整形调试、检验 合格后即为成品。

图 3-9    熔断器、隔离开关生产工艺流程图
7）高压拉闸杆、接地棒生产工艺
金属接口环氧树脂管按设计图形组装后，钻孔固定，检验合格后即为成品。

图 3-10    高压拉闸杆、接地棒生产工艺流程图
8）绝缘梯生产工艺
环氧玻璃布型材经裁剪后冲压成型，再经穿孔后和其他部件组装，经检验合 格后即为成品。
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图 3-11    绝缘梯生产工艺流程图
9）安全带生产工艺
棉纶织带、棉纶绳经裁剪后与金属板钩缝纫到一起即为成品。

图 3-12    安全带生产工艺流程图
10）配电箱、电表箱、环网柜生产工艺
将铜排、布电线先经剪板机裁切下料，再经折弯机进行折弯加工，然后进行 装配后即为成品。

图 3-13    配电箱、电表箱、环网柜生产工艺流程图
（3）铁附件车间
铁附件生产工艺：角钢、扁钢、圆钢经裁剪后冲压成型，再与其他工件焊接， 焊接后送外协单位厂进行表面处理后，经检验合格后即为成品。


图 3-14    铁附件生产工艺流程图
3.1.4  受核查方主要用能设备和排放设施情况

核查组通过查阅河北民源电力器材制造有限公司的生产设备一览表及现场 勘查，确认受核查方主要用能设备和排放设施情况详见表 3-2。
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表 3-2    主要用能设备和设施情况

	序号
	设备名称
	型号
	数量（台/套）
	能源品种

	1
	车床
	CS6140
	2
	电力

	2
	钻床
	Z4132/Z5140A
	6
	电力

	3
	折弯机
	WC67Y40/1250
	2
	电力

	4
	剪板机
	QL12Y4*2500
	2
	电力

	5
	砂轮机
	M3225-B
	6
	电力

	6
	切割机
	HL355-6A
	4
	电力

	7
	摩擦焊机
	C-40-L
	2
	电力

	8
	自动焊机
	NBC-350
	2
	电力

	9
	焊机
	NBC350II
	5
	电力

	10
	冲床
	JB23/JB21
	16
	电力

	11
	液压机
	MY-YYJ-I/MY-YYJ-II
	2
	电力

	12
	天车
	2.8T
	4
	电力

	13
	叉车
	173H
	2
	柴油

	14
	粉碎机
	HSS400-A
	1
	电力

	15
	手动叉车
	1000G
	3
	电力

	16
	缩管机
	DSG-250
	3
	电力

	17
	包塑机
	ZLF350
	1
	电力

	18
	成缆机
	TMA-4B1
	1
	电力

	19
	束丝机
	JSE400
	1
	电力

	20
	注塑机
	MA1600/MA2500
	2
	电力

	21
	硫化机
	XLB
	5
	电力

	22
	电加热箱
	161-3/DF205
	3
	电力

	23
	摩擦压力机
	Y41
	1
	电力

	24
	热循环高精度干燥箱
	DHG
	1
	电力

	25
	工业热处理电阻炉
	GL45-3
	1
	电力

	26
	压铸机
	180C/1250
	2
	电力

	27
	电阻熔炉
	RG3-60-9
	2
	电力

	28
	磨床
	M230
	1
	电力

	29
	高频炉
	WZP-80
	1
	电力

	30
	缝纫机
	MT0302
	5
	电力

	31
	抛丸机
	YCSC-021
	1
	电力
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	序号
	设备名称
	型号
	数量（台/套）
	能源品种

	32
	拉挤成型机
	SJSZ65
	3
	电力

	33
	铣床
	4H*8
	1
	电力

	34
	锯床
	4028X
	1
	电力

	35
	全自动弯线机
	EKPG102
	1
	电力

	36
	铜排折弯机
	WCGY-63/3200
	1
	电力

	37
	UV 打印机
	1602UV
	2
	电力

	38
	打印机
	1300*2500MM
	1
	电力

	39
	淋膜机
	1100-9082
	1
	电力

	40
	平面丝印机
	EPL-YS50200
	3
	电力

	41
	切纸机
	E460R
	1
	电力

	42
	胶装机
	PB-50F
	1
	电力

	43
	高压工频综合试验仪
	/
	1
	电力

	44
	空气压缩机
	JW-0.97/8
	3
	电力


3.1.5  受核查方生产经营情况

表 3-3    2024 年度生产经营情况汇总表

	年度
	2024 年

	总产值（万元）
	5688.72

	主要产品名称
	设计年产值（万件/台）
	年产量（万件/台）
	总产值（万元）

	安全、电力金具类
	186
	86
	

5688.72

	配电箱
	
3
	1. 1
	

	环网柜
	
	0.8
	


核查组查阅了《排放报告（初版）》中的企业基本信息，确认其数据与实际 情况相符，符合《核算指南》的要求。
3.2  核算边界的核查

核查组通过审阅受核查方的组织机构图、现场观察走访相关负责人，确认受 核查方除位于河北省保定市高阳县庞家佐镇工业区的河北民源电力器材制造有 限公司外，无分公司。因此受核查方地理边界为河北省保定市高阳县庞家佐镇工 业区的河北民源电力器材制造有限公司，涵盖了核算指南中界定的相关排放源。
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直接生产系统包括生产线，辅助、附属生产工序包括供电、供热、维修、给排水 以及办公楼等。核查组通过审阅受核查方的工艺流程图、现场观察走访各工序负 责人，确认受核查方补充数据表核算边界包括电力金具、配电箱、环网柜等产品 生产线及其他辅助工序（动力设施等工序）。企业温室气体排放及核算边界示意 图如图 3-15 所示。经核查，《排放报告（初版）》中的核算边界符合《核算指 南》的要求。
[image: ]
图 3-15    温室气体排放及核算边界示意图
3.3  核算方法的核查

核查组确认《排放报告（初版）》中温室气体排放采用如下核算方法：
EGHG  = ECO2 -燃烧＋ECO2 -过程＋ECO2 -废水＋ECO2 -净电＋ECO2 -净热－RCO2 -回收            （1）

式中：
EGHG ——企业 CO2 排放总量，单位为吨（tCO2 ）；
ECO2 - 燃烧 ——企业所有净消耗化石燃料燃烧活动产生的 CO2 排放量，单位为

吨（tCO2 ）；
ECO2 - 过程 ——企业生产过程产生的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2 ）；
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ECO2 - 废水 ——企业废水厌氧处理过程产生的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2）； ECO2 - 净电 ——企业净购入的电力所对应的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2 ）； ECO2 - 净热 ——企业净购入的热力所对应的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2 ）； ECO2 - 回收 ——企业回收燃料燃烧和工业生产过程产生的 CO2 并作为产品外供
给其他单位从而应予扣除的 CO2 排放量（不包括企业现场自用部分），单位为 吨（tCO2 ）。
3.3.1  燃料燃烧二氧化碳排放

受核查方燃料燃烧主要为公辅设施使用过程，消耗的燃料为柴油。 对于化石燃料燃烧的二氧化碳排放，采用如下核算方法：
[image: ]

式中：
ECO2 - 燃烧 —化石燃料燃烧的二氧化碳排放量（吨）

ADi—第 i 种化石燃料消费量（百万千焦）；
EFi—第 i 种化石燃料的排放因子（吨二氧化碳/百万千焦）； i—化石燃料的种类。
1.活动水平数据及来源
 (
（
3
）
)第 i 种化石燃料的消费量 ADi ，采用如下核算方法： AD化石,i    = FC化石,i   × NCV化石,i
式中：
ADi—第 i 种化石燃料消费量（百万千焦），以热值表示； FCi—第 i 种化石燃料的消耗量（吨，万标立方米）；
NCVi—第 i 种燃料的平均低位发热量（百万千焦/吨，百万千焦/万标立方米）；
i—化石燃料的种类。
（1）燃料消耗量
企业用于生产的化石燃料消耗量应根据企业能源消费台帐或统计报表来确 定。燃料消耗量具体测量仪器的标准应符合《用能单位能源计量器具配备和管理
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通则》（GB17167-2006）的相关规定。
（2）低位发热量
企业可选择采用本指南提供的化石燃料平均低位发热量缺省值，如《工业其 他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中附表所示。
2.排放因子数据及来源
第 i 种燃料排放因子 EFi ，采用如下核算方法：
EF化石,i  = CC化石,i   × OF化石,i   × [image: ]                                        （4）
式中：
EFi—第 i 种燃料的排放因子（吨二氧化碳/百万千焦）； CCi—燃料 i 的单位热值含碳量（吨碳/百万千焦）；
OFi—燃料 i 的碳氧化率（%）；
44/12—二氧化碳与碳的分子量之比。
企业可采用本指南提供的单位热值含碳量和碳氧化率数据，如《工业其他行 业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中附表所示。
3.3.2  工业生产过程排放

受核查方生产过程暂不涉及温室气体排放。
3.3.3  废水处理过程排放

公司生产过程无废水排放，生活污水处理不涉及厌氧处理甲烷的排放。
3.3.4 CO2  回收利用量

受核查方生产工艺不包括二氧化碳的回收。
3.3.5  净购入电力和热力隐含的 CO2 排放

净购入的生产用电力、热力（如蒸汽）隐含产生的 CO2 排放量按公式（5）、
（6）计算。
E净电 = AD电力 × EF电力                                             （5）
E净热 = AD热力 × EF热力                                            （6）

式中：
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E净电 ——为净购入电力隐含产生的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2 ）； E净热 ——为净购入电力隐含产生的 CO2 排放量，单位为吨（tCO2 ）； AD电力——为核算和报告期内净购入电量，单位为兆瓦时（MWh）；
AD热力 ——为核算和报告期内净购入热力量（如蒸汽量），单位为吉焦（GJ）； EF电力 为电力的 CO2 排放因子，单位为吨 CO2/兆瓦时（tCO2/MWh）；
EF热力 为热力（如蒸汽）的 CO2 排放因子，单位为吨 CO2/吉焦（tCO2/GJ）。

通过文件评审和现场访问，核查组确认《排放报告（终版）》中采样的核算 方法与《核算指南》一致。
3.4  核算数据的核查

3.4.1  活动水平数据及来源的核查

3.4.1.1  化石燃料燃烧排放
受核查方所涉及的化石燃料燃烧的能源品种为柴油。核查组对受核查方提交 的 2024 年度排放报告中柴油的活动水平数据进行了核查并确认如下信息：
柴油活动水平（AD 柴油）=柴油消耗量（FC 柴油） ×平均低位发热值（NCV 柴 油）
（1）柴油消耗量
	年份
	2024

	核查报告值
	2.43

	数据项
	柴油消耗量（FC 柴油）

	单位
	t

	数据来源
	《2024 年能源统计台账》

	监测方法
	/

	监测频次
	定期记录

	记录频次
	每月、每年汇总

	数据缺失处理
	无

	
交叉核对
	核查组采用《2024 年成本表》对柴油的消耗量进行交叉核对。经 核对，《2024 年成本表》 中柴油的消耗量与《2024 年能源统计 台账》中对应年份柴油消耗量数据一致。经现场核查与受核查方
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	核实确认，采用《2024 年能源统计台账》中柴油消耗量数据真实、 可靠、可采信。

	
核查结论
	柴油消耗量数据来自于受核查方的《2024 年能源统计台账》，经 核对，数据真实、可靠、正确，且符合《核算指南》的要求。《排 放报告（终版）》中柴油消耗量数据填写正确。


（2）柴油的平均低位发热值
	年份
	2024

	核查报告值
	43.33

	数据项
	平均低位发热值（NCV 柴油）

	单位
	GJ/t

	数据来源
	《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

	监测方法
	/

	监测频次
	/

	记录频次
	/

	数据缺失处理
	/

	交叉核对
	/

	

核查结论
	柴油的平均低位发热量来自《工业其他行业企业温室气体排放核 算方法与报告指南（试行）》中常用化石燃料参数缺省值，经核 对，数据真实、可靠、正确，且符合《工业其他行业企业温室气 体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求。
《排放报告（终版）》中柴油平均低位发热量数据填写正确。


3.4.1.2  工业生产过程排放
经核实，企业生产过程不涉及 CO2 的排放。
3.4.1.3  废水处理过程排放
经核实，企业目前的生产过程中不涉及废水处理过程排放。
3.4.1.4 CO2  回收利用对应的排放
经核实，企业目前的生产过程中不涉及 CO2 的回收利用。
3.4.1.5  净购入使用的电力和热力对应的排放
（1）净购入电力的活动水平数据
	年份
	2024

	核查报告值
	116.2

	数据项
	净购入电量

	单位
	MWh

	数据来源
	《2024 年能源统计台账》
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	监测方法
	电力计量表

	监测频次
	实时监测

	记录频次
	每天记录，每月抄表，每年汇总

	数据缺失处理
	无

	

交叉核对
	核查组采用发票对净购入电力进行交叉核对。经核对，发票与《2024 年能源统计台账》中对应年份净购入电力数据有一定的差距，主要 由于发票结算日期与受核查方的抄表日期不一致，且发票存在跨越 开具的现象。经现场与受核查方核实确认，采用《2024 年能源统 计台账》中的净外购入电量数据真实、可靠、可采信。

	
核查结论
	《排放报告（终版）》中的净购入电力数据来自于受核查方《2024 年能源统计台账》，经核对，数据真实、可靠、正确，且符合《核 算指南》要求。


（2）企业不涉及净购入热力。
3.4.2  排放因子和计算系数数据及来源的核查

企业的排放因子数据包括：化石燃料燃烧的排放因子、工业生产过程的排放 因子、废水处理过程的排放因子及净购入电力的排放因子。具体信息列表如下：
3.4.2.1  化石燃料燃烧的排放因子
柴油的排放因子（EF 柴油）=单位热值含碳量（CC 柴油） ×碳氧化率（OF 柴油） ×44/12。
（1）柴油的单位热值含碳量
	年份
	2024

	核查报告值
	20.2×10-3

	数据量
	单位热值含碳量（CC 柴油）

	单位
	tC/GJ

	数据来源
	《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 中的缺省值

	监测方法
	/

	监测频次
	/

	记录频次
	/

	数据缺失处理
	/

	交叉核对
	/

	
核查结论
	柴油的单位热值含碳量数据来自《工业其他行业企业温室气体排放 核算方法与报告指南（试行）》中常用化石燃料相关参数缺省值， 经核对，数据真实、可靠、正确，且符合《核算指南》的要求。
《排放报告（终版）》中柴油单位热值含碳量数据填写正确。
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（2）柴油的碳氧化率
	年份
	2024

	核查报告值
	98

	数据项
	碳氧化率（OF 柴油）

	单位
	%

	数据来源
	《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中的 缺省值

	监测方法
	/

	监测频次
	/

	记录频次
	/

	数据缺失处理
	/

	交叉核对
	/

	
核查结论
	柴油的碳氧化率数据来自《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与 报告指南（试行）》中常用化石燃料相关参数缺省值，经核对，数据真 实、可靠、正确，且符合《核算指南》的要求。
《排放报告（终版）》中柴油碳氧化率数据填写正确。


3.4.2.2  工业生产过程的排放因子
企业生产过程中不产生 CO2。
3.4.2.3  废水处理过程的排放因子
企业废水处理过程中不产生 CO2
3.4.2.4  净购入电力、热力的排放因子
（1）净购入电力排放因子（EF 电力）
	年份
	2024

	核查报告值
	0.5568

	数据项
	排放因子（EF 电力）

	单位
	tCO2/MWh

	数据来源
	国家最新发布值

	监测方法
	/

	监测频次
	/

	记录频次
	/

	数据缺失处理
	/

	交叉核对
	/

	
核查结论
	净购入电力排放因子数据来自国家最新发布值，经核对，数据真实、 可靠、正确，且符合《核算指南》的要求。《排放报告（终版）》 中净购入电力排放因子数据填写正确。
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（2）受核查方无净购入热力。
3.4.3  法人边界排放量的核查

根据上述确认的活动水平数据及排放因子，核查组重新验算了受核查方 2024 年度的温室气体排放量，结果如下。
（1）化石燃料燃烧的二氧化碳排放量计算：
表 3-4    化石燃料燃烧的二氧化碳排放量

	
年度
	
物质种 类
	化石燃料消
耗量 FC
（t）
	平均低 位发热 值 NCV  （GJ/t）
	单位热值 含碳量 CC （tC/GJ）
	
碳氧化率 OF（%）
	排放量
ECO2 - 燃烧 （tCO2）

	2024
	柴油
	2.43
	43.33
	20.2×10-3
	98
	7.643


（2）工业生产过程产生的二氧化碳排放量计算：
受核查方工业包括电力金具、配电箱、环网柜等产品生产过程，该生产过程 不产生 CO2。
（3）废水处理过程产生的二氧化碳排放量计算： 受核查方该废水处理过程不产生 CO2。
（4）净购入电力消耗产生的二氧化碳排放量计算：
表 3-5    净购入电力消耗产生的二氧化碳排放量

	年度
	净购入电量 AD
（MWh）
	排放因子 EF   （tCO2/MWh）
	排放量 E净电 （tCO2）

	2024
	电力
	116.2
	0.5568
	64.700


（5）受核查方无净购入热力。
（6）2024 年度碳排放总量：
表 3-6    2024 年度碳排放总量

	年 度
	燃料燃烧
排放
（tCO2）
	工业生产
过程
（tCO2）
	废水处理
过程
（tCO2）
	净购入电
力排放
（tCO2）
	净购入热
力排放
（tCO2）
	CO2 回收 利用排放 （tCO2）
	年度碳排
放总量
（tCO2）

	2024
	7.643
	0
	0
	64.700
	0
	0
	72.343


3.5  质量保证和文件存档的核查

核查组通过现场访问及查阅相关记录，确定受核查方在质量保证和文件存档
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方面做了以下工作：
（1）指定专人负责受核查方的温室气体排放核算和报告工作；
（2）制定了完善的温室气体排放和能源消耗台帐记录，台帐记录与实际情 况一致。
建议受核查方根据本次核查要求建立温室气体排放数据文件保存和归档管 理制度，建议受核查方根据本次核查要求建立温室气体排放报告内部审核制度。
经核查，《排放报告（终版）》中的质量保证和文件存档符合《核算指南》 的要求。
3.6  其他核查发现

3.6.1  以往年份二氧化碳排放履约情况

本次核查为历史数据核查，不涉及以往年份履约情况。
3.6.2  测量设备运行维护及校准的核查

核查组通过查阅能源计量设备台账，现场查验测量设备，并对测量设备管理 人员进行现场访谈，确认受核查方的主要测量设备，包括电能表、流量计等。均 定期进行检定。核查组抽查了其中 3 台数字电能表，对每台测量设备、实际勘察 计量设备安装情况、型号、精度、规定的校准频次、实际的校准频次、校准标准、 覆盖报告期工作日期和校准日期、有效期等进行了核查，计量器具均进行了及时 校准或检验，计量数据准确。
综上所述，核查组确认受核查方测量设备符合《核算指南》的要求。
3.6.3  年度既有设施退出的数量

受核查方没有设施退出情况
3.6.4  年度替代既有设施情况

受核查方没有替代既有设施情况。
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4  核查结论

4.1  排放报告与核算指南及备案的监测计划的符合性

河北民源电力器材制造有限公司2024 年度的排放报告与核算方法符合《工 业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求。
4.2  企业法人边界的年度排放量声明

河北民源电力器材制造有限公司排放量数据见下表：
表 4-1    2024 年度二氧化碳排放量

	企业温室气体 CO2 排放总量（tCO2）
	72.343

	燃料燃烧排放量（tCO2）
	7.643

	工业生产过程排放量（tCO2）
	0

	废水处理过程排放量（tCO2）
	0

	CO2 回收利用量（tCO2）
	0

	企业净购入的电力隐含的 CO2 排放（tCO2）
	64.700

	企业净购入的热力隐含的 CO2 排放（tCO2）
	0


4.3  排放量存在异常波动的原因说明

河北民源电力器材制造有限公司2024 年度企业法人边界温室气体排放总量 填报的二氧化碳排放总量为 72.343tCO2，电力金具、配电箱、环网柜等产品 2024 年总产量为 87.9 万件，计算得出单位产品碳排放量为 0.823tCO2/万件，不存在异 常波动。
4.4  核查过程中未覆盖的问题或者需要特别说明的问题描述

河北民源电力器材制造有限公司2024 年度的核查过程中无未覆盖的问题。 其他需说明的情况：无。
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